FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Indirizzo Via Persicetana, 26 - Calderara di Reno (BO)
Tel. / Fax +39 051 -318 411 / +39 051 —-318472 - 318 447
e-mail m.gruppioni@farmaczabban.it company@farmaczabban.it

Scheda Tecnica — LOTTO 25
CIG 5038621196

La scrivente Farmac Zabban S.p.A.

dichiara quanto segue:

I'articolo proposto non rientra nella categoria dei Dispositivi Medici
I'articolo proposto non & un Presidio Medico Chirurgico
I'assenza di lattice nel prodotto finito

Marca FARMAC-ZABBAN S.p.A.
Casa Produttrice FARMAC-ZABBAN S.p.A.
Stabilimento di produzione: Via Persicetana n. 26 — Calderara di Reno (BO)

Acqua ossigenata (Perossido di Idrogeno) diluita al 3%, 10 volumi, stabilizzata secondo la
Farmacopea Vigente:

voce a - flacone da ml 250 - codice ns. listino 1400100250
voce b - flacone da ml 1000 - codice ns. listino 1400101000

Confezione : singola in flacone P.E.

AN 5.p.A.

Unico




FARMAC ZABBAN S.P.A.

SCHEDA TECNICA

Preparato per I'asepsi della cute lesa. Perossido di Idrogeno soluzione diluita al 3% .
Ogni singola confezione & di materiale infrangibile e contiene 250 ml. o 1 litro di prodotto.
E' commercializzata in confezioni da nr. 12 flaconi cadauna.

MARCA: FARMAC ZABBAN S.p.A.
CASA PRODUTTRICE: FARMAC ZABBAN S.p.A.

In ogni singola confezione sono riportati:

¢ Descrizione dell’'articolo
s |struzioni per 'uso

e Cautele perl'uso.

¢ Ingredienti

o Nr del lotto

e Scadenza del lotto

o Validita

In ogni singola scatola da nr 12 confezioni sono riportati:
e Descrizione dell'articolo
e Nrdi confezioni contenute all'interno
Caratteristiche del prodotto:

Chimico fisiche

Aspetto: Liguido limpido

Colore: incolore

Odore: debole incolore

pH: 2,50-3,50

pH dil. 10% in acqua 4,00-5,00

Viscosita: 5-50 mPa.s ( Viscosimetro Brookfield mod. RVT, girante n.1, velocita 10
giri/1’).

Peso specifico: 1,0100-1,0300 g/mi

Caratteristiche Microbiologiche:
TVC 37° C, 48 ore <10 UFC /ml
Validita:

5 Anni a flacone chiuso.
5/6 mesi dalla data di apertura, se il flacone viene conservato correttamente.




FARMAC ZABBAN S.P.A.

Metodo di conservazione:
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della

confezione originale, lontano da fiamme libere ed al riparo dalla luce solare diretta.
Inoltre il dispositivo non risente di temperature minime al di sotto di 0°C ma & consigliabile non

superare i 50 °C.




