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ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

GUANTO IN NITRILE “KLEANSE” 

Guanti per analisi e protettivi monouso in nitrile, senza borotalco, non 
sterilizzati. Utilizzabili da
entrambi i lati, ambidestri. Conformi alla direttiva 93/42/CEE (CE 
Classe I) e al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 (CE Categoria III) 
nonche alle norme armonizzate EN455-1,2,3 EN420:2003+A1:2009, 
EN ISO 374-1:2016 ed EN ISO 374-5:2016. 
La lunghezza dei guanti (≥ 240 mm) consente un solo impiego con 
rischio minimo per l'area del polso. Qualora per qualsiasi motivo si 
presentasse una reazione allergica, si invita a consultare 
immediatamente il medico curante. Non contiene lattice naturale nè 
ftalati.

MODALITA’ D’USO: Prima dell’utilizzo, accertare con occhio critico 
l’idoneita dei guanti per l’attività prevista, i campi d’applicazione ed i 
rischi ad essi associati. Scegliere i guanti della misura giusta per le 
proprie mani. Le misure del guanto, per effetto della dilatazione, 
possono divergere da quelle indicate. Prima dell’uso e dopo averli 
indossati, controllare che i guanti non siano danneggiati e non 
utilizzare in nessun caso guanti non idonei o danneggiati! Questi 
guanti sono destinati ad un solo utilizzo e devono essere sostituiti 
regolarmente. Sulla base del grado di protezione indicato non e 
possibile prevedere in alcun modo l’effettiva durata della protezione 
sul posto di lavoro poichè altri fattori, quali ad esempio temperature, 
abrasione o concentrazione delle sostanze chimiche influiscono sull’ 
idoneità all’uso. Questi guanti non offrono alcuna protezione contro il 
fuoco, il calore, il freddo, la corrente elettrica, le radiazioni ionizzanti o 
i rischi meccanici. Nel togliere il guanto, evitare il contatto con le parti 
contaminate.

AVVERTENZE PARTICOLARI: La resistenza chimica e stata testata in 
condizioni di laboratorio solo sul palmo della mano e vale solo per le 
sostanze chimiche testate alle concentrazioni indicate. La resistenza 
puo variare al cambiare delle concentrazioni delle sostanze chimiche. 
Il livelli di degradazione evidenziano la variazione della resistenza alla 
penetrazione del guanto in seguito al contatto con la sostanza 
chimica testata. L’azione protettiva dei guanti contro i microorganismi, 
quali batteri, funghi e virus, e testata in condizioni di laboratorio. 
Durante l’uso l’azione protettiva può diminuire in modo significativo 
per deterioramento meccanico, come ad esempio movimento, 
intrappolamento, abrasione o decomposizione chimica. Nel caso 
delle sostanze chimiche corrosive, la decomposizione il fattore piu 
importante per la scelta del guanto protettivo contro le sostanze 
chimiche.

TRASPORTO/ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE: Conservare 
in un luogo fresco e buio. Proteggere da calore, umidità e 
irraggiamento solare diretto.
SCADENZA: Vedi data di scadenza
SMALTIMENTO: Smaltire il prodotto in conformità alle disposizioni 
vigenti. I guanti contaminati da sostanze chimiche devono essere 
smaltiti nelle modalità previste dalle norme vigenti per le sostanze 
chimiche in questione.
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(K) Sodium hydroxide 40%

(P) Hydrogen peroxide  30%

(T) Formaldeyde  37%
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