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(E) DISPOSABLENITRLE GLOVES - Powder re, Ambidextous,One ie

G-NITRILHANDSCHUHE- Puderfrei, Beidhandig, Einheitsgrafie

GLOVE

(B) GANTSENNITRLE JTABLES - Sans poucre, Amidente, Tale iaue
(@) WEGWERP NTAL HANDSCHOENEN.- Pocden TwechandiEen mast

(B) GUANTIMONOUSO INITALE  enza polvere, Ambidestro,Tagfaunica

(B) GUANTES DENITRLO DESECHABLES - i polv, Ambidisr Talla i
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ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
GUANTO IN NITRILE “KLEANSE”

AVVERTENZE PARTICOLARI: La resistenza chimica e stata testata in
condizion di laboratorio solo sul palmo della mano e vale solo per le

)

Guanti per analisi e protettivi monouso in nitile, senza borotalco, non
terilizzati. Utiizzabili da

TN i) Sy G ) i YGRS (G2
Classe ) e al regolamento sui DPI (UE) 2016/425 o
nonche sl nompe ammonizzate ENASS.1.2.3 ENA20 20034412009,
EN IO 374-12016 ed EN ISO 374-52016.

La lunghezza dei guanti (= 240 mm) consente un solo impiego con
tischio minimo per larea del polso. Qualora per qualsiasi motivo si
presentasse una reazione allergica, si invita a consultare
immediatamente il medico curante. Non contiene lattice naturale né
falati

MODALITA' D'USO: Prima dellutiizzo, accertare con occhio critico
lidoneita dei guanti per lattivita prevista. i campi dapplicazione ed i
tischi ad essi a i guanti della misura giusta per e
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gt ono destinatad un 20 uilzo € devono essere sostuti
regolarmente. Sulla base del grado di prmeﬂnr\- indicato non e
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ul posto di lavoro poiche altri fattor, quali ad esempio temperaturt
abrasione o concentrazione delle sostanze chimiche influiscono ,uH
foneita alluso. Questi guanti non offrono alcuna protezione cont
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sostanze chimiche

e testate alle concentrazion indicate. La resistenza

puo variare al cambiare delle concentrazioni delle sostanze chimiche:
azione evidenziano la variazione ds\la resistenza alla
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R et e control i organismi.

quali batteri, funghi e virus. e testata in condizioni di laboratorio.
Durante luso lazione protettiva pué diminuire in modo significativo
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SCADENZA: Veedi data di scadenza
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st e modaits previste dalle norme vigenti per |
chimiche in questione.

Distributed by:

[ECIREF] MED CONSULTING SRL
via Oranotrofio 10, Asti - Italy

ITEM NO.
LOT NO.
MFG DATE.
EXP DATE.

HN -202002
HNMG02-0121
02-2021
02-2024

el o o,

e ok 1520 Trotond

in Thailand

[




